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Introduction  

 
La plaine de Valence connaît depuis les années 1980 des problèmes de pollutions par les nitrates 

de façon récurrente dans les eaux de surface et dans les masses dôeau souterraines de la molasse-

Miocène.  

Les entités hydrogéologiques de la plaine de Valence apparaissent très vulnérables aux pollutions 

de surface dôorigine anthropique et peuvent engendrer ¨ lôavenir une pollution g®n®ralis®e de ces 

masses dôeau. Ces ressources sont les principales sources dôalimentation en eau potable des 

collectivités, leur préservation est donc primordiale. 

 

Des campagnes ont été réalisées par le Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD) dans le 

cadre dôune d®marche de localisation et de pr®servation  des ressources strat®giques pour  

lôalimentation en eau potable. Lors de ces campagnes, le taux de nitrate a été évalué dans les eaux 

superficielles et dans les eaux souterraines.  

 

La présence de nitrate en trop grande quantité sur le secteur sud de la plaine de Valence a incité le 

SMRD à réaliser une étude complémentaire sur des zones précises afin de connaître le mode de 

fonctionnement de ces nappes dôeaux souterraines et de déterminer le lien potentiel avec les eaux 

de surface. 

 

Côest ainsi que le secteur, regroupant les localités « La Plaine », « Dorabel » et « Saint-Laurent » 

sur la commune de Chabrillan, dans le département de la Drôme (26), a été défini, celui-ci 

présentant une problématique en matière de pollution aux nitrates.  

En effet, par manque de moyens financiers et par difficulté technique, cette zone de la commune 

nôest pas reli®e au r®seau dôalimentation en eau potable.  

Une campagne de suivi de la nappe captée par les habitants de ce secteur sera effectuée dôun 

point de vue quantitatif et qualitatif. Une étude hydrogéologique et environnementale sera 

r®alis®e afin de d®terminer lôorigine de ces polluants dans la masse dôeau captée. 

 

Les résultats de ces études, devront permettre de proposer des solutions de protection à mettre en 

place en priorité sur les zones de recharges. Ces solutions devront sôint®grer dans la gestion 

globale de cet aquifère afin de le préserver pour les générations futures. 

 

Dans un premier temps, le cadre de lô®tude sera pr®sent®. 

Dans une seconde partie, la g®ologie et lôhydrog®ologie locale seront étudiées afin de mieux 

comprendre le comportement des flux souterrains. 

Enfin, une étude du secteur de « La Plaine », « Dorabel » et « Saint-Laurent » sur la commune de 

Chabrillan sera faite. Les résultats de lô®tude environnementale menée sur la zone seront exposés 

puis des actions à mettre en place seront proposées pour améliorer la gestion du secteur. 
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1° partie : Contexte de lô®tude 

 
I.  Cadre géographique 

 
La plaine de Valence se situe dans la région Rhône-Alpes dans le département de la Drôme dans 

le sud-est de la France. 

 

Cette zone dôune superficie de 700 km
2
, est d®limit®e au nord par la basse vall®e de lôIs¯re, ¨  

lôest par le massif du Vercors, ¨ lôouest par le Rh¹ne et au sud par la basse vallée de la Drôme (C. 

Larguier, 2006). 

 

La rivière Drôme prend naissance au sein des formations calcaires du Vercors et rejoint le bassin 

plusieurs dizaines de kilomètres en aval. Elle traverse ensuite le bassin dôest en ouest. 

Le secteur dô®tude se situe dans la partie sud de la plaine de Valence (Cf. Figure 1). 

 

 

 

 
 

Figure 1 : Localisation de la zone dô®tude (T. Cave, 2011) 

 
Le stage sôest d®roul® au sein du Syndicat Mixte de la Rivi¯re Dr¹me (SMRD), situé dans le 

bassin versant de la Drôme. La partie suivante sera consacrée à resituer le contexte du stage. 
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II. Bassin versant de la Drôme 
  

1. Les Schémas dôAm®nagement et de Gestion des Eaux 

(SAGE) 
 

Cette partie sôinspire du rapport de présentation du Sch®ma dôAm®nagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) Drôme validée par arrêté préfectoral du 01 juillet 2013. 

 

a. Le SAGE  
 

Le SAGE est un document de planification dôune politique globale de gestion de lôeau ¨ lô®chelle 

dôune ç unité hydrographique cohérente ». Cette unité hydrographique peut être un bassin versant 

dôun cours dôeau, ou un syst¯me aquif¯re. 

Le SAGE a pour rôle dôaboutir ¨ un partage ®quilibr® de lôeau entre usages et milieux en 

définissant des priorités, des objectifs ainsi que des actions (SAGE Rivière Drôme et ses affluents 

SMRD, 2013). 

 

b. Le SAGE Drôme 
 

Le périmètre du SAGE Drôme a été fixé par arrêté préfectoral du 15 octobre 1993.  Il concerne 

83 communes (Cf. Figure 2), et toutes sont comprises dans le bassin  versant  de  la Drôme, soit  

1 800 km² (SAGE Rivière Drôme et ses affluents SMRD, 2013). 

Le SAGE Dr¹me sôapplique pour les eaux superficielles et leur nappe dôaccompagnement. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Périmètre du SAGE Drôme (SAGE Rivière Drôme et ses affluents SMRD, 2013)
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Depuis fin 2009, le SAGE Molasse-Miocène vient compléter le SAGE Drôme. 

 

c. Le SAGE molasse - Miocène 

 
Lôaquifère de la Molasse-Miocène du bas Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence 

repr®sente lôune des plus grandes entit®s hydrogéologiques de la région Rhône-Alpes. 

 

Le Sch®ma Directeur de lôAm®nagement  et de la Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 

Méditerranée a ciblé les nappes souterraines du Valentinois et du bas Dauphiné comme territoire 

pour lequel un SAGE est nécessaire pour atteindre les objectifs de la Directive Cadre sur lôEau 

(DCE) (SAGE Molasse-Miocène du bas-Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence, 2013) 

 

Le périmètre du SAGE concerne 140 communes réparties sur les départements de la Drôme (100 

communes) et de lôIs¯re (40 communes) pour un territoire de 2018 km
2
 (SAGE Molasse-Miocène 

du bas-Dauphiné et des alluvions de la plaine de Valence, 2013). (Cf. Annexe 1). 

 

Les masses dôeau superficielles et souterraines affleurantes concernées par le SAGE Molasse-

Miocène sont observables grâce à la figure 3. La figure est également consultable en annexe 2 

pour une meilleure visibilité de la carte. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Masses dôeau souterraines et superficielles concernées (SAGE Molasse-Miocène du bas-Dauphiné et 

des alluvions de la plaine de Valence, 2013)
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2. Etat des masses dôeau  
 

a. Directive Cadre sur lôEau (DCE) 

 
La DCE fixe des objectifs et des méthodes pour atteindre le bon état des eaux d'ici 2015. La 

figure montre lô®tat des masses dôeau superficielles du SAGE Dr¹me. 
Au sens du SDAGE et de la DCE, lô®tat dôune masse dôeau, se définit à partir de : 

-  lô®tat quantitatif pour les eaux souterraines,  

-  lô®tat chimique correspondant au suivi de 41 mol®cules toxiques pour les eaux 
souterraines  et superficielles, 

-  lô®tat ®cologique pour les eaux superficielles uniquement. 

(Sch®ma Directeur dôAm®nagement et de Gestion des eaux, 2009) 

 

Concernant lô®tat ®cologique des cours dôeau, il est d®fini dans le SDAGE comme ®tant le 

croisement de 3 critères : (Sch®ma Directeur dôAm®nagement et de Gestion des eaux, 2009) 

-  la qualité physico-chimique par le respect des normes fixées sur certains paramètres 

physiques et chimiques de lôeau, 

-  la qualité biologique qui quantifie les faunes benthiques, micro-cellulaires et piscicoles 

pr®sentes dans les cours dôeau et les pond¯re aux potentialit®s dôaccueil naturel de façon à 

en d®duire lôimpact de la qualit® de lôeau sur le milieu,   

-  le respect de la valeur seuil dôune liste de polluants sp®cifiques. 

 

On observe que le tronçon de la Drôme, de la Gervanne jusquôà Crest, ne répond pas aux 

objectifs fixés par la DCE pour 2015. Les affluents de ce tronçon sont également concernés par 

une pollution par les nutriments et les pesticides (Cf. Figure 4). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Masses dôeau superficielles du SAGE Drôme ïObjectif de bon état 2015 par la DCE (SAGE Rivière 

Drôme et ses affluents SMRD, 2013)
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b. Zones vulnérables aux nitrates 
 

La directive 97/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection  des eaux contre la pollution 

par les nitrates dôorigine agricole fixe comme objectif la r®duction de la pollution des eaux 

superficielles et souterraines (Préfecture de la Drôme, 2015). 

La directive nitrates se d®cline sous forme dôun programme dôaction ¨ mettre en îuvre sur les 

zones vulnérables aux nitrates.  
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou 

indirect de nitrates dôorigine agricole menace ¨ court terme la qualit® des milieux aquatiques et 

plus particuli¯rement lôalimentation en eau potable. 

Le 5¯me programme dôaction ¨ mettre en îuvre en vue de la protection des eaux nôest plus d®fini 

¨ lô®chelle d®partementale mais aux échelles nationales et régionales (Préfecture de la Drôme, 

2015). 

 

Ainsi, le Programme dôActions National (PAN) est en vigueur depuis le 1er novembre 2013 

compl®t® par le Programme dôActions R®gional (PAR) applicable depuis le 23 mai 2014. Le PAR 

d®fini ®galement des mesures suppl®mentaires dans les Zones dôActions Renforc®es (ZAR).  

Ces ZAR sont d®finies autour de captages dôeau destin®e ¨ la consommation humaine dont la 

teneur en nitrates est supérieure à 50 mg/l (Préfecture de la Drôme, 2015). 

Le captage de la source de Chaffoix à Autichamp et le captage de la source de Rouveyrol à 

Chabrillan sont concernés par les Zones dôActions Renforc®es. 

 

On remarque que les communes de lôaval du bassin versant du SAGE Drôme se situent dans les 

Zones Vulnérables aux Nitrates (Cf. Annexe 3). 

 

c. Captage de Chaffoix ï Autichamp  

 

Le Minist¯re en charge de lô£cologie a demand® ¨ chaque Pr®fet de d®partement de d®finir une 

liste de captages prioritaires au titre de leur contamination par des pollutions diffuses dôorigine 

agricole.  

En Drôme, un inventaire des captages dont la qualité des eaux brutes destinées à la 

consommation humaine est dégradée vis à vis des paramètres nitrates et pesticides a été réalisé 

par lôAgence R®gionale de la Sant® (ARS).  

La liste des captages prioritaires a été établie en fonction de différents critères de sélection. La 

qualit® de lôeau brute destin®e ¨ la consommation humaine et le caract¯re strat®gique des 

captages sont deux des critères établis pour sélectionner les captages prioritaires (Préfecture de la 

Drôme, 2015). 

Sur le département de la Drôme 13 captages dôeau potable sont d®clar®s prioritaires dont 8 

retenus au titre du Grenelle de lôEnvironnement. Côest le cas du captage dôAlimentation en Eau 

Potable (AEP) de Chaffoix sur la commune dôAutichamp, situé sur le secteur du SAGE Drôme. 

(Cf. Annexe 4) (Préfecture de la Drôme, 2015). 
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d. Taux de nitrate dans les eaux souterraines de la plaine de Valence 

 
Lôun des éléments principaux qui permet le mieux dô®valuer la vuln®rabilit® dôune nappe, en 

domaine agricole, est le taux de nitrate présent dans les eaux. 

 

Dans les eaux souterraines de la plaine de Valence, plusieurs ouvrages suivis depuis 10 à 20 ans 

par lôARS et lôAgence de lôEau, montrent des teneurs en nitrates croissantes et de plus en plus 

préoccupantes (T. Cave., 2011). 

 

De plus, la campagne de prélèvement réalisée en 2003 par De La Vaissière sur lôensemble de la 

plaine de Valence, dans le cadre de sa thèse « Etude de lôaquif¯re N®og¯ne du Bas-Dauphiné », a 

permis de voir que 14% des échantillons dépassaient la norme de potabilité pour les nitrates qui 

est de 50 mg/l (Agence Régionale de la Santé) (Cf. Figure 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Carte des teneurs en nitrates dans les eaux souterraines du sud de la plaine de Valence (R. De La 

Vaissière, 2006, modifiée) 

 

Ainsi, une partie de la Drôme et de ses affluents sont touchés par la présence en trop grande 

quantité de nutriments et de pesticides. 

 

 Le captage AEP de Chaffoix sur la commune dôAutichamp, ¨ une dizaine de kilomètres au sud 

du tronçon pollué de la Drôme, a été retenu au titre du Grenelle de lôEnvironnement. Le captage 

de Rouveyrol ¨ Chabrillan a ®t® d®fini comme Zones dôActions Renforc®es. 

 

Les communes de lôaval du bassin versant du SAGE Drôme se situent dans les zones vulnérables 

aux nitrates. 

 

Les études  qui ont été réalisées par T. Cave et R. De La Vaissière sur la plaine de Valence, dans 

le cadre de leur thèse, confirme cette dégradation de la qualité des eaux souterraines.  

 

Dans la partie suivante, un recoupement est effectué entre la géologie et le secteur dô®tude afin de 

mieux comprendre le fonctionnement de cette zone. 
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3. Carte géologique du SAGE Drôme 
 

Après une étude de la carte géologique du SAGE Drôme (Cf. Figure 6), il est possible dôobserver 

que les parties des cours dôeau qui contiennent des taux ®lev®s en nitrate se trouvent en partie 

dans le bassin molassique de Crest. La Légende est consultable en annexe 5. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Carte géologique du SAGE Drôme et délimitation du bassin molassique de Crest  (Bureau de 

Recherches Géologiques et Minières, BRGM, 2013) 
 

Ainsi, les cours dôeau qui ne r®pondent pas aux objectifs de bon ®tat des masses dôeau pour 2015, 

fixés par la DCE, se situent sur le bassin molassique de Crest. Côest également le cas du captage 

AEP dôAutichamp et des forages, analysés par R. De La Vaissière, se trouvant en bordure sud du 

bassin.  
 

La commune de Chabrillan se trouve en bordure du tronçon de la Drôme qui présente des critères 

de déclassement et elle est concernée par les zones vulnérables aux nitrates. Elle se trouve sur le 

bassin molassique de Crest. 

 

La partie suivante pr®sente les caract®ristiques de cette commune et lôenjeu dôune ®tude 

environnementale sur ce secteur. 
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III . Commune de Chabrillan 

 
1. Enjeux de lô®tude 

 

La commune de Chabrillan fait lôobjet dôune ®tude approfondie car une partie de la commune, 

regroupant les localités de « La Plaine », « Dorabel » et « Saint-Laurent », nôest pas reli®e au 

r®seau dôalimentation en eau potable.  

 

Les habitants sont alimentés grâce à des puits privés qui captent la nappe des Côteaux à une 

profondeur de 10 à 15 mètres. Le taux de nitrate présent dans cette eau est cependant supérieur à 

la norme définie par la législation en vigueur, côest-à-dire 50 mg/l.  

 

Cette masse dôeau se jette dans la Dr¹me dans ce secteur. On observe ainsi des traces importantes 

dôeutrophisation dans le lit de la rivière (Cf. Figure 7). 

 

 

 

Figure 7 : Photographie de la limite entre la nappe des Côteaux et le toit de la couche de la Molasse-M iocène ï 

Bord de Drôme Mars 2015 

 

 


